
4 ящика 2 створки



Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во Квадратура Примечание

1 Крышка 1600 430 1 0,69

2 Вязка 1568 410 1 0,64

3 Цоколь 1568 80 2 0,25

4 Боковина 880 410 2 0,72

5 Перегородка 784 410 2 0,64

6 Планка 518 60 4 0,12

7 Планка 509 60 2 0,06

8 Полка 509 400 2 0,41

9 Вязка ящика 460 100 4 0,18

10 Бок ящика 400 100 8 0,32

4,04

11 Створка 770 530 2 0,82

12 Фасад ящика 170 530 4 0,36

1,18

13 Задняя стенка ЛДВП 1596 406 2 1,30

14 ЛДВП ящика 490 406 4 0,80

2,10

15 Соединитель ЛДВП 516 1

Соединиетль ЛДВП

Фасад ЛДСП 16мм

Итого:

Итого:

Деталировка Комод "СУРА" 1600х900х430 (ШхВхГ)

Итого:

ЛДВП

Корпус ЛДСП 16мм
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Внимание! 
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.



                     УСТАНОВКА  И  РЕГУЛИРОВКА  ПЕТЕЛЬ
1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16,
    как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и 
    зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в 
    таблице «Регулировка петель».

 
Рис.1  Монтаж крестовины 
           петли на боковину 

Рис.2  Монтаж чашки 
           петли на фасад

 

 

  

 
 

 

 

 
 

Регулировка петель
           По высоте

По ширине

По глубине
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